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Штативы стальные 
 

Код по каталогу: 13-04 
 

 

Стальные штативы применяются для установки светового, звукового оборудования, элементов 

декораций. В конструкции штативов применены технологии и конструкторские решения, 

обеспечивающие  высокую надежность, легкость и удобство в эксплуатации. 

 

 Штативы изготавливаются из высококачественной стали.  

 Толщина стенок труб корпуса и колен–1,5 мм, ножек – 1,2 мм.  

 Покрытие: порошковая матовая краска черного цвета, RAL 9005. Возможна окраска в любой 

цвет по каталогу RAL.  

 Удобные большие пластиковые барашки; 

 Страховочные зажимные кольца; 

 Пластиковые ножки; 

 Верхнее крепление: диск 60 мм, шпилька М10х20 с металлическим барашком. 

 

Код по 

каталогу 
Наименование, описание Изображение 

13-04-010 

Ш1-210 

Штатив одноколенный. 

Максимальная высота 2,16 м, Минимальная высота 1,24 м. 

Диаметр основания при раскрытых ножках 1,2 м. Длина в 

сложенном состоянии 1,42 м. Масса 6,5 кг. Нагрузка до 40 кг. 

 

13-04-020 

Ш2-310 

Штатив двухколенный. 

Максимальная высота 3,16 м, Минимальная высота 1,4 м. 

Диаметр основания при раскрытых ножках 1,2 м. Длина в 

сложенном состоянии 1,5 м. Масса 7,6 кг. Нагрузка до 40 кг. 
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Код по 

каталогу 
Наименование, описание Изображение 

13-04-030 

Ш3-160ВГ 

Штатив с вращающейся головкой для следящих прожекторов. 

Вращающаяся головка на двух подшипниках с возможностью 

регулировки силы сопротивления вращению. Максимальная 

высота 1,6 м, Минимальная высота 0,97 м. Диаметр основания 

при раскрытых ножках 1,0 м. Длина в сложенном состоянии 

1,12 м. Масса 6,6 кг. Нагрузка до 40 кг. 

 

13-04-040 

Ш6-250Л 

Штатив для легких приборов. 

Максимальная высота 2,55 м, Минимальная высота 1,26 м. 

Диаметр основания при раскрытых ножках 1,2 м. Длина в 

сложенном состоянии 1,18 м. Масса 5,3 кг. Нагрузка до 30 кг. 

 

13-04-100 

Ш7-60  

Штатив напольный «Лягушка» 

Складная подставка для напольной установки световых 

приборов. Высота 60 мм. Масса 0,6 кг. Нагрузка до 60 кг. 

 

13-04-200 

ШТ-4 

Т-образная планка для 4 прожекторов. 

 Устанавливается на штативы серии «Ш». Длина 60 см. 

 

13-04-210 

ШТ-8 

Т-образная планка для 8 прожекторов.  

Устанавливается на штативы серии «Ш». Длина 140 см. 

 

13-04-220 

ШТ-12 

Т-образная планка для 12 прожекторов.  

Устанавливается на штативы серии «Ш». Длина 180 см. 

 

 

 


