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Код 05-01-001 
 

Б1-300-8-У 
- Блок 300 мм 
- 1 ручьевой 
- под канат до 8 мм 

Код 05-01-002 
 

Б2-300-8-У 
 - Блок 300 мм 
 - 2 ручьевой 
 - под канат до 6 мм 

 

Код 05-01-003 
 

 

Б3-300-8-У 
 - Блок 300 мм 
 - 3 ручьевой 
 - под канат до 8 мм 

Код 05-01-004 
 

Б4-300-8-У 
 - Блок 300 мм 
 - 4 ручьевой 
 - под канат до 8 мм 

Код 05-01-005 
1 

Б5-300-8-У 
 - Блок 300 мм 
 - 5 ручьевой 
 - под канат до 8 мм 

Код 05-01-006 
1 

Б6-300-8-У 
 - Блок 300 мм 
 - 6 ручьевой 
 - под канат до 8 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

Код 05-01-021 
 

Б1-300-10-У 
- Блок 300 мм 
- 1 ручьевой 
- под канат до 10 мм 

Код 05-01-022 
 

Б2-300-10-У 
 - Блок 300 мм 
 - 2 ручьевой 
 - под канат до 10 мм 

 

Код 05-01-023 
 

 

Б3-300-10-У 
 - Блок 300 мм 
 - 3 ручьевой 
 - под канат до 10 мм 

Код 05-01-024 
 

Б4-300-10-У 
 - Блок 300 мм 
 - 4 ручьевой 
 - под канат до 10 мм 

Код 05-01-025 
1 

Б5-300-10-У 
 - Блок 300 мм 
 - 5 ручьевой 
 - под канат до 10 мм 

Код 05-01-026 
1 

Б6-300-10-У 
 - Блок 300 мм 
 - 6 ручьевой 
 - под канат до 10 мм 

 

Блок  300-8     Кассета типа «У» 

 Блок диаметром 300 мм 

 Максимально допустимая нагрузка – 2000 кг 

 Максимальный диаметр троса – до 8 мм 

 Кассета стальная, окрашенная черной порошковой краской 

 Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках 

 Ограничители каната 

 

Блок  300-10     Кассета типа «У» 

 Блок диаметром 300 мм 

 Максимально допустимая нагрузка – 2000 кг 

 Максимальный диаметр троса – до 10 мм 

 Кассета стальная, окрашенная черной порошковой краской  

 Шкив стальной точеный, на двух радиальных подшипниках 

 Ограничители каната 

 


